
TS Ottimo Systemleuchten
Werkzeuglos und schnell montierbar, effiziente Anschlussleistung, Ausführung DALI-DIM, Not für 
Einzelversorgung oder Zentralbatterie und diverses Zubehör
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TS Ottimo Komponente

Art. Nr.	 Abmessungen

B1679	 L 2525 mm x B 64 mm x H 48 mm
B1680	 L 5050 mm x B 64 mm x H 48 mm

B1681	 L x bis max. 2525 mm x B 64 mm x H 48 mm
B1682	 L x bis max. 5050 mm x B 64 mm x H 48 mm

CHF

49.00 
84.00

57.00 
92.00

Tragschiene aus profiliertem, sendzimirverzinktem Bandstahl, weiss beschichtet

Mechanischer Längsverbinder aus verzinktem Stahl

Art. Nr.	 Abmessungen

B1685	 L 300 mm

CHF

5.70

Art. Nr.	 Abmessungen

B1686	 L 300 mm (Achse 150 mm, Gehäuse 74 x 74 mm)

CHF

67.00

Mechanischer L-Verbinder aus verzinktem Stahl mit weiss thermolackierter Abdeckung

Art. Nr.	 Abmessungen

B1687	 L 300 mm (Achse 150 mm, Gehäuse 74 x 74 mm)

CHF

66.00

Mechanischer T-Verbinder aus verzinktem Stahl mit weiss thermolackierter Abdeckung
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TS Ottimo Komponente

Art. Nr.	 Abmessungen

B1688	 L 300 mm (Achse 150 mm, Gehäuse 74 x 74 mm)

CHF

85.00

Stirnseite aus weissem Kunststoff zum Aufstecken

Art. Nr.	 Abmessungen

B1727	 B 65 mm x H 50 mm x T 2 mm

CHF

1.50

Art. Nr.	 Abmessungen

B1725	 L 1190 mm x B66 mm
B1726	 L 1490 mm x B66 mm

CHF

5.00
6.70

Abdeckprofile aus weissem Kunststoff zum Aufstecken

Mechanischer X-Verbinder aus verzinktem Stahl mit weiss thermolackierter Abdeckung

Deckenriegel aus Stahl, zur Montage an die Decke
(Empfohlener Befestigungsabstand 1.5 m)

Art. Nr.	

B1691	 weiss

CHF

3.80
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TS Ottimo Komponente

Drahtseilabhängung 1.5m, mit Schnelleinstellung der Seillänge
(Empfohlener Befestigungsabstand 1.5 m)
Art. Nr.	

B1693	 Chromstahl

CHF

27.00

Art. Nr.	

B1695	 Chromstahl
B1696	 Stahlkette mit geschlossenen Gliedern (p.m.)

CHF

6.50
5.50

Kettenabhängung mit Gewindehülse zur Höhenfeineinstellung
(Empfohlener Befestigungsabstand 1.5 m)

Anschlussklemme zum Einstecken mit Schutzleiterkontakt

Art. Nr. 

B1713	 5-polig, 5 x 2.5 mm2
B1715	 3-polig, 3 x 2.5 mm2

CHF

18.00
15.00

Durchgangsverdrahtung

Art. Nr.	 Abmessungen

B1717	 L 1260 mm, 3 polig 1.5 mm2
B1721	 L 1540 mm, 3 polig 1.5 mm2
B1718	 L 1820 mm, 3 polig 1.5 mm2

B1719	 L 1260 mm, 5 polig 1.5 mm2
B1723	 L 1540 mm, 5 polig 1.5 mm2
B1720	 L 1820 mm, 5 polig 1.5 mm2

CHF

6.00
7.00
8.00

8.00
9.00

10.00
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TS Ottimo Komponente

Verdrahtungshalter Kunststoff zum Einschnappen

Art. Nr.	

B1722	 Verdrahtungshalter schwarz	

CHF

1.40

Art. Nr.	

B1753	 LED 2 W 110 lm, für Dauerschaltung mit Autotest
B1754	 LED 2 W 110 lm, für Bereitschaftsschaltung mit Autotest
B1755	 LED 2 W 110 lm, für Zentralbatterie (AC/DC)

CHF

304.00
279.00
223.00

Not Modul Edo 4 LED (Modullänge 300 mm)

Stromschienen Modul 

Art. Nr. 	 Abmessung

B1767	 3-Phasen für Multiadapter, Modullänge 1m, weiss 
B1768	 3-Phasen für DALI Adapter, Modullänge 1m, weiss	

CHF

292.00
333.00

IR Melder Modul (Modullänge 300 mm)

Art. Nr.

B1757	 Bewegungsmelder Modul weiss, 230V, max. 10A

CHF

234.00
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LED Strahler auf http://shop.gigerlicht.ch/de/stromschienensysteme



TS Ottimo Leuchteneinsätze HE

Art. Nr.	 Effizienz	 Leistung	 Lichtfarbe 7 Lichtstärke	 Schaltung	 Abmessungen

B1741.3	 HE	 11 Watt	 3000K     7 1490 lm	 I/O		  600 x 55 x 53 mm
B1741.3.D	 HE	 11 Watt	 3000K      7 1490 lm	 DALI		  600 x 55 x 53 mm

B1741.4	 HE	 11 Watt	 4000K      7 1590 lm	 I/O		  600 x 55 x 53 mm
B1741.4.D	 HE	 11 Watt	 4000K      7 1590 lm	 DALI		  600 x 55 x 53 mm

B1745.3	 HE	 22 Watt	 3000K     7 2980 lm	 I/O		 1160 x 55 x 53 mm
B1745.3.D	 HE	 22 Watt	 3000K      7 2980 lm	 DALI		 1160 x 55 x 53 mm

B1745.4	 HE	 22 Watt	 4000K      7 3180 lm	 I/O		 1160 x 55 x 53 mm
B1745.4.D	 HE	 22 Watt	 4000K      7 3180 lm	 DALI		 1160 x 55 x 53 mm

B1749.3	 HE	 27 Watt	 3000K     7 3720 lm	 I/O		 1440 x 55 x 53 mm
B1749.3.D	 HE	 27 Watt	 3000K      7 3720 lm	 DALI		 1440 x 55 x 53 mm

B1749.4	 HE	 27 Watt	 4000K      7 3980 lm	 I/O		 1440 x 55 x 53 mm
B1749.4.D	 HE	 27 Watt	 4000K      7 3980 lm	 DALI		 1440 x 55 x 53 mm

B1747.3	 HE	 33 Watt	 3000K     7 4470 lm	 I/O		 1720 x 55 x 53 mm
B1747.3.D	 HE	 33 Watt	 3000K      7 4470 lm	 DALI		 1720 x 55 x 53 mm

B1747.4	 HE	 33 Watt	 4000K      7 4770 lm	 I/O		 1720 x 55 x 53 mm
B1747.4.D	 HE	 33 Watt	 4000K      7 4770 lm	 DALI		 1720 x 55 x 53 mm

Lichtfarbe 2700K + 6500K auf Anfrage erhältlich

CHF

132.00
188.00

132.00
188.00

164.00
220.00

164.00
220.00

194.00
250.00

194.00
250.00

228.00
286.00

228.00
286.00

Ottimo Einsätze werkzeuglos montierbar. Vorbereitet für 3 oder 5 polige Durchgangsverdrahtung

LED Platine und Betriebsgerät eingebaut. Diffusor aus Acrylglas PMMA zum Schutz der Platine und für eine homogene 
Lichtverteilung

Lebensdauer LED-Komponente >50‘000h
Garantie 5 Jahre
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 TS Ottimo Leuchteneinsätze HO

Art. Nr.	 Effizienz	 Leistung	 Lichtfarbe 7 Lichtstärke	 Schaltung	 Abmessungen

B1742.3	 HO	 20 Watt	 3000K     7 2540 lm	 I/O		  600 x 55 x 53 mm
B1742.3.D	 HO	 20 Watt	 3000K      7 2540 lm	 DALI		  600 x 55 x 53 mm

B1742.4	 HO	 20 Watt	 4000K      7 2730 lm	 I/O		  600 x 55 x 53 mm
B1742.4.D	 HO	 20 Watt	 4000K      7 2730 lm	 DALI		  600 x 55 x 53 mm

B1746.3	 HO	 40 Watt	 3000K     7 5080 lm	 I/O		 1160 x 55 x 53 mm
B1746.3.D	 HO	 40 Watt	 3000K      7 5080 lm	 DALI		 1160 x 55 x 53 mm

B1746.4	 HO	 40 Watt	 4000K      7 5460 lm	 I/O		 1160 x 55 x 53 mm
B1746.4.D	 HO	 40 Watt	 4000K      7 5460 lm	 DALI		 1160 x 55 x 53 mm

B1750.3	 HO	 50 Watt	 3000K     7 6350 lm	 I/O		 1440 x 55 x 53 mm
B1750.3.D	 HO	 50 Watt	 3000K      7 6350 lm	 DALI		 1440 x 55 x 53 mm

B1750.4	 HO	 50 Watt	 4000K      7 6830 lm	 I/O		 1440 x 55 x 53 mm
B1750.4.D	 HO	 50 Watt	 4000K      7 6830 lm	 DALI		 1440 x 55 x 53 mm

B1748.3	 HO	 60 Watt	 3000K     7 7620 lm	 I/O		 1720 x 55 x 53 mm
B1748.3.D	 HO	 60 Watt	 3000K      7 7620 lm	 DALI		 1720 x 55 x 53 mm

B1748.4	 HO	 60 Watt	 4000K      7 8190 lm	 I/O		 1720 x 55 x 53 mm
B1748.4.D	 HO	 60 Watt	 4000K      7 8190 lm	 DALI		 1720 x 55 x 53 mm

Lichtfarbe 2700K + 6500K auf Anfrage erhältlich

CHF

140.00
198.00

140.00
198.00

175.00
233.00

175.00
233.00

206.00
264.00

206.00
264.00

240.00
298.00

240.00
298.00

Ottimo Einsätze werkzeuglos montierbar. Vorbereitet für 3 oder 5 polige Durchgangsverdrahtung

LED Platine und Betriebsgerät eingebaut. Diffusor aus Acrylglas PMMA zum Schutz der Platine und für eine homogene 
Lichtverteilung

Lebensdauer LED-Komponente >50‘000h
Garantie 5 Jahre
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Ottimo Einzelleuchten HE
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Metallgehäuse (ausbrechbar für Durchgangsverdrahtung), weiss pulverbeschichtet (RAL9016), mit Kunststoff-Endkappen. 
LED Platine und Betriebsgerät eingebaut. Diffusor aus Acrylglas PMMA zum Schutz der Platine und für eine homogene 
Lichtverteilung

Lebensdauer LED-Komponente >50‘000h
Garantie 5 Jahre

Art. Nr.	 Effizienz	 Leistung	 Lichtfarbe 7 Lichtstärke	 Schaltung	 Abmessungen

A1001.3	 HE	 13 Watt	 3000K     71490 lm	 I/O		  600 x 60 x 40 mm
A1001.3.D	 HE	 13 Watt	 3000K     71490 lm	 DALI		  600 x 60 x 40 mm

A1001.4	 HE	 13 Watt	 4000K     71590 lm	 I/O		  600 x 60 x 40 mm
A1001.4.D	 HE	 13 Watt	 4000K     71590 lm	 DALI		  600 x 60 x 40 mm

A1005.3	 HE	 22 Watt	 3000K     72980 lm	 I/O		 1160 x 60 x 40 mm
A1005.3.N	 HE	 22 Watt	 3000K     72980 lm	 I/O NOT		 1160 x 60 x 40 mm
A1005.3.D	 HE	 22 Watt	 3000K     72980 lm	 DALI 		  1160 x 60 x 40 mm
A1005.3.DN	 HE	 22 Watt	 3000K     72980 lm	 DALI NOT		 1160 x 60 x 40 mm

A1005.4	 HE	 22 Watt	 4000K     73180 lm	 I/O		 1160 x 60 x 40 mm
A1005.4.N	 HE	 22 Watt	 4000K     73180 lm	 I/O NOT		 1160 x 60 x 40 mm
A1005.4.D	 HE	 22 Watt	 4000K     73180 lm	 DALI		  1160 x 60 x 40 mm
A1005.4.DN	 HE	 22 Watt	 4000K     73180 lm	 DALI NOT		 1160 x 60 x 40 mm

A1007.3	 HE	 27 Watt	 3000K     73720 lm	 I/O		 1440 x 60 x 40 mm
A1007.3.N	 HE	 27 Watt	 3000K     73720 lm	 I/O NOT		 1440 x 60 x 40 mm
A1007.3.D	 HE	 27 Watt	 3000K     73720 lm	 DALI		  1440 x 60 x 40 mm
A1007.3.DN	 HE	 27 Watt	 3000K     73720 lm	 DALI NOT		 1440 x 60 x 40 mm

A1007.4	 HE	 27 Watt	 4000K     73980 lm	 I/O		 1440 x 60 x 40 mm
A1007.4.N	 HE	 27 Watt	 4000K     73980 lm	 NOT		 1440 x 60 x 40 mm
A1007.4.D	 HE	 27 Watt	 4000K     73980 lm	 DALI		  1440 x 60 x 40 mm
A1007.4.DN	 HE	 27 Watt	 4000K     73980 lm	 DALI NOT		 1440 x 60 x 40 mm

(Not = Not- und Dauerbetrieb mit Autotestfunktion)

Lichtfarbe 2700K + 6500K auf Anfrage erhältlich

CHF

101.00
144.00

101.00
144.00

126.00
342.00
169.00
383.00

126.00
342.00
169.00
383.00

149.00
361.00
192.00
403.00

149.00
361.00
192.00
403.00



Ottimo Einzelleuchten HO

Metallgehäuse (ausbrechbar für Durchgangsverdrahtung), weiss pulverbeschichtet (RAL9016), mit Kunststoff-Endkappen. 
LED Platine und Betriebsgerät eingebaut. Diffusor aus Acrylglas PMMA zum Schutz der Platine und für eine homogene 
Lichtverteilung

Lebensdauer LED-Komponente >50‘000h
Garantie 5 Jahre

Art. Nr.	 Effizienz	 Leistung	 Lichtfarbe 7 Lichtstärke	 Schaltung	 Abmessungen

A1002.3	 HO	 20 Watt	 3000K     72540 lm	 I/O		  600 x 60 x 40 mm
A1002.3.D	 HO	 20 Watt	 3000K     72540 lm	 DALI		  600 x 60 x 40 mm

A1002.4	 HO	 20 Watt	 4000K     72730 lm	 I/O		  600 x 60 x 40 mm
A1002.4.D	 HO	 20 Watt	 4000K     72730 lm	 DALI		  600 x 60 x 40 mm

A1006.3	 HO	 40 Watt	 3000K     75080 lm	 I/O		 1160 x 60 x 40 mm
A1006.3.N	 HO	 40 Watt	 3000K     75080 lm	 I/O NOT		 1160 x 60 x 40 mm
A1006.3.D	 HO	 40 Watt	 3000K     75080 lm	 DALI 		  1160 x 60 x 40 mm
A1006.3.DN	 HO	 40 Watt	 3000K     75080 lm	 DALI NOT		 1160 x 60 x 40 mm

A1006.4	 HO	 40 Watt	 4000K     75460 lm	 I/O		 1160 x 60 x 40 mm
A1006.4.N	 HO	 40 Watt	 4000K     75460 lm	 I/O NOT		 1160 x 60 x 40 mm
A1006.4.D	 HO	 40 Watt	 4000K     75460 lm	 DALI		  1160 x 60 x 40 mm
A1006.4.DN	 HO	 40 Watt	 4000K     75460 lm	 DALI NOT		 1160 x 60 x 40 mm

A1008.3	 HO	 50 Watt	 3000K     76350 lm	 I/O		 1440 x 60 x 40 mm
A1008.3.N	 HO	 50 Watt	 3000K     76350 lm	 I/O NOT		 1440 x 60 x 40 mm
A1008.3.D	 HO	 50 Watt	 3000K     76350 lm	 DALI		  1440 x 60 x 40 mm
A1008.3.DN	 HO	 50 Watt	 3000K     76350 lm	 DALI NOT		 1440 x 60 x 40 mm

A1008.4	 HO	 50 Watt	 4000K     76830 lm	 I/O		 1440 x 60 x 40 mm
A1008.4.N	 HO	 50 Watt	 4000K     76830 lm	 NOT		 1440 x 60 x 40 mm
A1008.4.D	 HO	 50 Watt	 4000K     76830 lm	 DALI		  1440 x 60 x 40 mm
A1008.4.DN	 HO	 50 Watt	 4000K     76830 lm	 DALI NOT		 1440 x 60 x 40 mm

(Not = Not- und Dauerbetrieb mit Autotestfunktion)

Lichtfarbe 2700K + 6500K auf Anfrage erhältlich

CHF

107.00
152.00

107.00
152.00

134.00
349.00
179.00
395.00

134.00
349.00
179.00
395.00

158.00
370.00
203.00
415.00

158.00
370.00
203.00
415.00
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